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»Sustainability in 2030

.2010° We stopped only talking about 2020: We are starting to get there...

"Why didn't you go before we left?"

2030: It’s the way it is!
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» Baeredygtigt byggeri
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»Certificeringer

Hypotese: Man kan post-certificere
alt nyere dansk byggeri i alle de store
internationale markningsordninger
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»Vi er gode til baeredygtigt byggeri - pa papiret!

Kan vi male det?
Eksempel:

Lavenergibyggeris energibehov
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» Energiforbrug i 2010 vs. Be10-beregnet energibehov

Beregnet
[KWh/m?2 primeaer]
Varme: 27,6

El: 23,3
I alt: 50,7
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Malt

[kKWh/m?2 primeaer]
Varme: 42,4
El: 109,5
I alt: 152

Afvigelse
[%]
Varme: +54
El: +370
I alt: +200

"I har lovet mig et
lavere energiforbrug!”




»“Energisyndere 1 lavenergibyggeri”

Finansieret af ELFORSK

Spor 1: Koncept til 1) at give et bedre estimat af faktisk
energiforbrug i designfasen og 2) at sammenligne Be10o
med faktisk energiforbrug

Spor 2: Design, projektering og udferelse — hvor findes
energisynderne i lavenergibyggerier i praksis?

Spor 3: Effektiv drift
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»(Case

Bemaerkninger

2008 - 2010
Opfert som

ALECYIA

Bernehuset Sydstjernen Rumopvarmning
Hjortens Kvt.9 04
0,35 - Malt
2620 Albertslund - /\ varmeforbrug
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llet(") mellem teori til praksis, ./

varmesetpunkt?

Oget ventilationsrate?
Naturlhg ventilation?
Varmeafgivelse fra
belysning?



» Baeredygtig renovering

“Darligt isolerede og slidte byfmnger kan naeppe
efterisoleres nok til at de kan leve op til regeringens
klimamal. Vi bgr i stedet overveje at rive bygningerne ned”
Jacob Steen Magller, thv. institutdirekter DTU Byg.

“1.000 boliger i Albertslund ber rives ned”
Overskrift pa artlkel i fagbladet “Ingenioren”

“Mange almene byggerier, hvor det bedre
kan betale sig at rive ned og bygge nyt FF
i stedet for at renovere” SO
Seniorforsker Niels Haldor Bertelsen,
Statens Byggeforskningsinstitut

AL=CTIA



»Case 1: Gammel bygning fra 1910
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Cole, R.J. and Kernan, P.C. (1996), Life-Cycle Energy Use in Office Buildings,
Building and Environment, Vol. 31, No. 4, pp. 307-317.
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»Case 2: Campus fra 1960’erne
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Dilemma!

At renovere eller
ikke at renovere...
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»For meget fokus pa energi

Indeklima som katalysator for
baredygtigt byggeri
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»Case: Aldre kontorbyggeri

@ergioptimering med indeklimakraD
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»Case: Aldre kontorbyggeri

@konomioptimering

4,50

Eneriioitimerin]
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@konomioptimering med indeklima- og dagslyskrav — 6,5 m rumdybde

L Y

Nye tiltag: i A Y El (Belysning og Ventilation) =31 kWh/m

e Helt ny facade — em ) Rumopvarmning 3 kWh/m’

e CAV-ventilation
Tiger ove ,, =0 o

okus: ed” er 1kke
- Mekanisk kgling

Max CO; niveau =800 ppm

® 0,7 m fast udhaeng

® Solafskaeermende energiruder Dagslysautonomi = 68/60 %

6C(74)-15(Ar)-4 agslysfaktor =3,4/2,2%
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[ Be more at Aarhus University | www.audk/en | /v



